,- KUPNA ZMLUVA
' »Zostava AAS pre DCHTLC*
uzavreta podfa § 409 a nasl. zak. &. 513 /1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskor$ich predpisov

KP/397/2012/BVS
1. ZMLUVNE STRANY
1.1. Kupujtci:
nazov. Bratislavska vodarenska spoloénost, a.s.
sidlo: Presovska 48

826 46 Bratislava
Statutarny organ:  Ing. Radoslav J a k a b, predseda predstavenstva
Ing. Boris Gregor, podpredseda predstavenstva
zastupca zodpovedny
vo veciach zmluvnych: Ing. Radoslav J a k a b, generalny riaditel
zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava I, oddiel: Sa, vloZka
¢. 3080/B

1ICO: 35 850 370

DIC: 2020263432

IC DPH: SK2020263432

bankové spojenie: VUB Bratislava - RuZinov
&islo uétu: 1004062/0200

/dalej len ,kupujuci‘/

1.2. Predavaijuci:
nazov: PRAGOLAB s.r.0.
sidlo: Driefiova 34
821 02 Bratislava
Statutarny zastupca: Ing.Ladislav Naméstek, konatel spolo&nosti
zastupca zodpovedny
vo veciach zmiuvnych: RNDr. Mariana Dankova, PhD. — prokurista spoloénosti
vo veciach technickych: Ing. Rébert Cibula, obchodny zastupca
zapisana Obchodnom registri Okr. stdu Bratislava |, oddiel:Sro,viozka &. 5279/B
ICO: 31352 839

DIC: 2020325142

IC DPH: SK2020325142

bankové spojenie VSeobecnd (verova banka a.s.
¢islo uctu: 3600545112/0200

/dalej len ,predavajuci’/

2.PREDMET_ZMLUVY

2.1. Predavajlci sa zavazuje dodat’ kupujlicemu:
Specifikacia ponikaného tovaru (priloha é.1 tejto zmluvy)

vratane dodacieho listu, zaruéného listu, dopravy, instalacie a zagkolenia obsluhy

3. KUPNA CENA A PLATOBNE PODMIENKY

3.1. Kupujuci sa zavézuje zaplatit predavajicemu za dodany tovar kipnu cenu, ktora &ini:



Cena bez DPH 54 000,- Eur
DPH 20 % 10 800,- Eur
Cena s DPH: 64 800,- Eur

3.2.Pravo na zaplatenie kupnej ceny vznika predavajicemu riadnym splnenim jeho
zavézku, spdsobom a v mieste dohodnutom v tejto zmluve.

3.3. Kipnu cenu uhradi kupujlici na zaklade faktlry vystavenej predavajtcim. Predavajlci
vystavi faktiru do 15 dni od dodania tovaru. Lehota splatnosti faktury je 30 dni od jej
dorucenia. Za doru¢enu sa faktura povazuje prevzatim na podatelni kupujticeho, resp.
uplynutim troch pracovnych dni odo dria odoslania.

3.4.V pripade, Ze faktlira nebude obsahovat naleZitosti podlfa zakona ¢. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorgich predpisov alebo doklady podra &l. 9 tejto
zmluvy, je kupujlci opravneny vratit faktiru na prepracovanie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynat prevzatim
opravenej fakttry na podatelni kupujiceho.

4. TERMIN PLNENIA

4.1. Predavajlci sa zavazuje kupujlicemu dodat a uviest' do prevadzky predmet zmluvy
najneskoér do 31.12.2012 po obojstrannom podpise tejto zmluvy.

5. MIESTO PLNENIA

5.1. Na zaklade dohody zmluvnych stran bude dodavka spinena jej odovzdanim kupujicemu
v mieste: BVS a.s. - DCHTLC, Bojnicka 6 Bratislava.

5.2. Predmet zmluvy za kupujlceho v mieste plnenia po pisomnej vyzve predavajliceho
prevezme povereny zamestnanec BVS a.s. Bratislava.

6. NADOBUDNUTIE VLASTNICKEHO PRAVA

6.1. Vlastnicke pravo k predmetu zmluvy nadobulda kupujuci zaplatenim kpnej ceny za
prevzaty tovar.

7. NEBEZPECENSTVO SKODY NA TOVARE, ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1. Vadne dodavky a vzniknuté $kody sa primerane riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika /§ 422 a nasl./.

7.2. Predavajuci prebera zaruku za akost tovaru v rozsahu 24 mesiacov. Zaruka zacina
plynat’ diiom uvedenia zariadenia do prevadzky.

8. ZMLUVNE POKUTY

8.1. V pripade, Ze predavajtici nedodrzi termin pinenia podla bodu 4.1 tejto zmluvy ma
kupujlci pravo uplatnit si u predavajuceho narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,02 % z
kupnej ceny za kazdy defi omeskania.

8.2. V pripade omeskania kupujtceho s thradou faktiry za dodany tovar, ma predavajici
préavo uplatnit' si u kupujliceho narok na Urok z omeskania vo vyske 0,02 % z
neuhradenej sumy za kazdy defi omeskania.



9. DOKLADY VZTAHUJUCE SA NA TOVAR

9.1. Su¢astou dodavky tovaru je dodaci list, zaruény list a navod na obsluhu v jazyku
slovenskom + sUvisiace doklady s predmetom obstarania.

9.2. Sutastou dodacieho listu bude $tatisticky kéd produkcie podla Statistickej klasifikacie

produktov podla &innosti (CPA) vydanej nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady
(ES) &. 451/2008 a priemerna technicka doba zZivotnosti dodaného tovaru.

10. VZNIK, ZMENA A ZANIK ZMLUVY

10.1. Zmluva nadoblda platnost' diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

10.2.Tuto zmluvu je moZné menit vylu¢ne formou pisomnych dodatkov, vzajomne
odsthlasenych a potvrdenych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

10.3. Zmluva zanika dfiom v nej uvedenym, pripadne dohodou zmluvnych stran bez udania
dévodu. Odstupit’ od zmluvy modze ktorakolvek zo zmluvnych stran v pripade
nedodrzania dohodnutych podmienok druhou stranou. Odstupenie je G¢inné diom
jeho pisomného dorucenia druhej strane.

10.4. Dalsie vztahy v tejto zmluve neupravené sa primerane riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

11. ZAVERECNE USTANOVENIA

—_—

11.1. Tato zmluva je vyhotovend v Siestich exemplaroch, z ktorych kupujidci obdrzi Styri
vyhotovenia a predavajuci dve vyhotovenia.

11.2. Zmluvné strany vyhlasuju, 2e zmluvu uzavreli slobodne, vaZne a bez omylu, nebola
uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu
porozumeli a na znak suhlasu zmluvu podpisuju.

12.3. Neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy je priloha ¢.1.

V Bratislave dna: =7 41 M

Za kupujucehoy , Za predévajuceho://
4 _ ¢/
/. / |
44 /// L / /
/ .
fana Darikova, PhD

Ing. Radoslav Jakab / RNDr. )
generalny riaditel prokurista spolo¢nosti

e >
lrf_/



Priloha &. 1 - Specifikicia a rozsah predmetu zmluvy

Rozsah predmetu zmluvy:

1 ks - AAS Spektrometer, opticka Cast’ a ¢ast’ s plamefiovou atomizaciou vzorky

ICE 3500 DOUBLE BEAM DUAL ATOMISER AA SPECTROMETER, WIDE RANGE PMT
- 180 TO 900NM, GFTV AS STANDARD (942350023500)

1 ks - AAS Spektrometer, ¢ast’ s atomizaciou vzorky vratane Zeemanovej korekcie a autosamplerom
GFS35Z INTEGRATED ZEEMAN GRAPHITE FURNACE AND AUTOSAMPLER
942359020051

1 ks - Obehovy chladi¢
WATER RECIRCULATOR (942339397005)
1 ks - Vzduchovy kompresor vratane filtra, lapaca vlhkosti a redukéného ventil

AIR COMPRESSOR INCLUDES AIR FILTER AND MOISTURE TRAP AND PRESSURE
REGULATOR (942339334225)

1 ks - PC podFa Specifikacie- komplet ,22“ LCD monitor, laser ColorJet ,W7,MS Office 2010 +
softvér Solaar

1 ks - Titanovy horak - 100 mm, vzduch/acetylén
100MM TITANIUM BURNER (942342031021)

Multiprvkové kédované lampy

1 ks CR/NI DATA CODED (942339331121)

1 ks CU/ZN DATA CODED (942339331031)

1 ks - Sada kyviet s prediZenou Zivotnostou — 20 ks v baleni
EXTENDED LIFETIME CUVETTES (ELC) (20) (942339395051)

Zahrani¢né dopravné a balné

Initalacia a predlZzend zéruka na 24 m. v cene zariadenia



Atémovy absorpcny spektrometer
— model ICE 35007

épecifikécia a technické parametre zmluvy

Parametre zostavy - §pecifikacia

a) Zakladné technické idaje
Rozmery: §irka 780, vyska 520 a
hibka 595 mm
e Hmotnost 137 kg

so Zeemanovou grafitovou pecou

b) Atomizacia vzorky - vSeobecne

Systém umoZiiuje vietky 3 spdsoby atomizicie — plamen, grafitova pec a generator (par) hydridov
s elektricky vyhrievanou celou.

Koncepcia ,,DUAL ATOMIZER®, tzn., dva priestory pre atomiziciu umoZiiujicu mat’ sidasne
nainstalované a pripravené k meraniu obidva priestory pre atomizaciu .

MoZnost’ striedat’ 3 varianty usporiadania atomizérov: plamen - grafitova pec, plameil — generator
hydridov, alebo generator hydridov — grafitova pec. Tato flexibilita umoZiiuje konfigurovat’
spektrofotometer presne na mieru zvolenych aplikécii so zachovanim vysokého priechodu vzoriek.
Prepinanie medzi 2 atomizaénymi jednotkami prebieha softvérovo vyberom laga bez akejkol'vek
mechanickej zmeny pristroja (ani uzivatelom, ani pristrojom), o zaruduje vysokd rychlost’ pri
zmene atomizéra, jednoduch obsluhu uZivatelom, a vysoku analyticki reprodukovatelnost’
nastavenia optickych ciest.

Moznost kombinovanej analyzy pre definované prvky na obidvoch atomizadnych jednotkich
v ramci jedného analytického stanovenia.

¢) Atomizicia plamefiom

Moderné plamefiova atomizacia s univerzalnym titdnovym hordkom, inertnym systémom zhmlZovania
zaistuje optiméalnu velkost’ aerosélu, ktory pritom minimalizuje pamatovy efekt. Systém je vybaveny
plno automatickou jednotkou riadenia prietok plynov.

univerzélny titdnovy hordk umoZiujici pracovat’ s plamefiom acetylén/vzduch aj acetylén/N,O.
Horak je v prevedeni s 50 a 100 mm 3trbinou. Prepinanie medzi plameiimi prebieha softvérovo a
do jednej viacprvkovej metodiky je moZné vloZif’ rdzne typy plameiia.

Horék je skonStruovany tak, Ze minimalizuje usadzovanie spalin a upchanie horéku.

Hordk neobsahuje Ziadne zvary a §rébované spoje a aj vd’aka tomu je velmi robustny a odolny
voci kordzii.

Plno automaticka jednotka riadenia prietoku plynov zaistuje presné nastavenie prietoku plynov,
ich auto optimalizdciu, metodické uloZenie (zmien v ramci optimalizacii) a ich spéatné vyvolanie.
Jednotka zahriuje bezpefnostné okruhy zaistujice automatické vypnutie plamefia pri poklesu
tlaku plynu.

Systém umoZiiuje pracovat’ v absorpénom aj emisnom mode.

Rozpitie prietoku acetylénu je od 0.8 do 2.3 I/min pre plameii acetylén/vzduch a 3.6 aZ 5.1 /min
pre plameii acetylén/oxid dusny

Poloha hordka je softvérovo nastavitelna a metodicky uloZitena. Polohu moZno automaticky
optimalizovat’.

Horak je vertikdlne aj horizontalne nastavitel'ny a zaroveri oto¢ny.

Fluoroplastikova zhmlZovacia komora je odolné proti kyselindm, HF a organickym latkam.



Koncentricky nebulizér s Pt/Ir kapilarou a inertnym polytetrafluoroethylénovym (PTFE)
kénickym prvkom.

Dopadova gul'a v zhmlZovacej komore zaist'uje redukciu velkosti ¢astic aerosélu,

Softvérové riadenie, optimalizicia aupravovanie prietoku plynov zaruduji vysoku
reprodukovatelnost’ nastavenia prietokov plynov.

STAT — kremenna trubica umiestnend na hordku predlZuje rezidenény ¢as atémov v plameni a
tym sa zvysuje citlivost’ a medza detekcie.

d) Atomizicia v grafitovej peci

V sucasnosti najvykonnejSia grafitova pec na trhu s nekompromisnymi teplotnymi charakteristikami
vybavena Zeemanovou a deutériovou korekciou pozadia, videosystémom pre grafitovou pec a
programovatel'nym autosamplerom.

Grafitova pec umoZiiuje pouZivat' ako deutériovu, tak aj Zeemanovu korekciu pozadia
s moZnostou ich vzajomne kombinovat’ v rdmei jedného analytického cyklu.

Elektrografitové kyvety, pyrolyticky pol'ahované kyvety, kyvety s integrovanou platformou a ELC
kyvety s extrémné vysokou Zivotnosti s moZnost'ou nechat’ pristroj dlho bez obsluhy.

Unikétne ELC kyvety, alebo ELC kyvety s platformou zaist'ujiicou vynikajiicu Zivotnost’ az 3000
odpalov pri teplotach bliZiacich sa 3000 °C a a% 10 000 odpalov pri teplotich okolo 1200 °C, &o
vyrazne zvySuje ekonomiku prevadzky.

Sledovanie Zivotnosti kyviet.

Rhédiovy centralni blok pre pracu s vysoko agresivnymi roztokmi

Programovatel'na teplota davkovania do 200 °C

Maximélna teplota 3000 °C

Teplotny gradient a% 3500°C/s s nastavenim na 1 °C

Linearny aj nelinedrny teplotny gradient

Dizka fazy od 0 do 200 sek s nastavenim na 0,1 sekundu

Prietoky plynov: Variabilny interny prietok kyvetou umozZiiuje optimalizovat’ prietok, kon$tantny
externy prietok pre potladenie vzdu$nej oxidacii grafitovych dielcov. MoZnost’ pouzitia argdnu
a dusika.

GFTV - videosystém pre sledovanie priebehu nastreku, odparovania a spopolnenia umozZziujici
optimalizovat’ metodu s polovodi€ovou CCD kamerou.

Optické riadenie teploty s vldknovou optikou zarucujicou vysoki presnost’ riadenia
a optimalizdciu teploty nezavisle od réznych hmotnosti kyviet a ich ré6zneho odporu.

Celo grafitové prostredie zarucujice vysoku inertnost’ celého systému

Auto-optimalizacia spopolTiovacej a atomizaénej fazy

Softvérové a auto optimalizovatel'né riadenie prietoku plynov

az 20 teplotnych konStant a 20 teplotnych ramp v priebehu jednej analyzy

Autosampler pre grafitovi pec

Autosampler s celou Skalou funkcii automatizujucich analyzy v grafitovej peci
60 vzorkovych pozicii a 6 pozicii pre reagencie

materidl: polypropylén, alebo PTFE

Objem vzorkovych vialiek 2 ml a objem reagenénych vialiek 25 ml
AZ 6 matricovych modifikitorov

100 pl davkovacia ihla

Davkovaci objem 0,5 — 70 pl

Reprodukovatel'nost’ davkovaného objemu lepsi ako 1%

Litrové zasobniky pre preplach a odpad

Inteligentné riedenie vzoriek



g)

h)

Optika

6-miestny automaticky karusel zaistuje automatické vyhladavanie, zapnutie, nastavenie a
sledovanie Zivotnosti ldmp. Za predpokladu pouzitia viacprvkovych lamp umoZiluje naraz
analyzovat’ az 32 prvkov.

KaZda pozicia karusela je vybavend vlastnim zdrojom, ¢o umoZiiuje zapnut’ vSetkych 6 lamp naraz
a rychlo striedat’ jednotlivé lampy. Rozpitie napéjacieho pridu je 0 — 20 mA.

Lampy si umiestnené vertikdlne, o zaruduje vysokou stabilitu ich uchytenia s vylicenim
gravitacie a teda vychyl'ovanim ldmp z nastavenej polohy.

Priestor 1amp je I'ahko dostupny a umoZiuje 'ahkd vymenu lamp.

K dispozicii st jedno aj viacprvkové lampy a to data kddované aj nekédované lampy.

Priestor s lampami je umiestneny medzi atomizaénymi priestormi, takZe kazdym atomizanym
priestorom prechadza samostatny ¢,

Rozsah vinovych dizok je 180 — 900 nm.

Dvojludovy pristroj s unikatnou Stockdale koncepciou zarudujicou na rozdiel od konvenénych
dvojlicovych systémov 100 % priechod svetelného toku pre obidva kandly, t.j. pre vzorkovy ako
aj pre referencny.

Optika je uzavretd a zabezpedena proti usadzovaniu prachu

Cela optika disponuje minimalnym po¢tom odrazovych pléch pre zaistenie vysokého priechodu a
stability svetelného toku.

pristroj je vybaveny Echelle monochromatorom s vysoko G¢innou Echelle mriezkou a hranolom
zaruéujucim vysokou disperziu. Reciproéna linedrna disperzia je 0,5 nm/mm pri 200nm
Automaticky nastaviteI'na spektralna §irka 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 nm

Rozsah absorbancii od 0,150 do 3,000

Korekcia pozadia

Deutériova a Zeemanova korekcia pozadia.

Unikatna rychla deutériova Quadline korekcia pozadi bez mechanického choperu garantuje chybu
<2 % pri absorbancii 2. Korekcia aZ do absorbancie 3

Sledovanie Zivotnosti deutériovej lampy

Obidve korekcie m6Zu byt’ zapnuté sic¢asne alebo kazda zvlast' v ramci jedného merania.

Korekcie je mozné prepinat’ medzi jednotlivymi sériami vzoriek.

Zeemanova korekcia: Sila elektromagnetického pola je vy§sia ako 0,9 Tesla

Software

Solaar softvér pracujici pod OS Windows XP a vy$§im, umoZiiuje ovladanie a automatizaciu
vietkych typov modelovych rad iCE 3000 (aj ich predchodcov - rada S aj M), umoZiiuje vypocet
validaénych charakteristik s chybovym hlasenim problémov. Software je ureny k ovladaniu
vietkych spOsobov atomizacie, vSetkych prisluSenstiev, umoZiiuje rézne typy kalibracii,
spracovanie a archivovanie dat a ich exportovanie do databazovych systémov (napr. Excel) vietko
v stilade so spravnou laboratérnou praxou.

Softvér obsahuje sprievodcu ,,Solaar Wizard“, ktory ulah&uje pracu a orientaciu uzivatela vo
funkcidch softwaru a zhrnuje vsebe vietky zakladné typy pracovnych Cinnosti pri praci
s atbmovym spektrometrom (tvorba metdd, analyza, praca s vysledkami, optimalizacia
spektrometra, atd.)

Softvér obsahuje datab4zu nastaveni pristroja pre vietky prvky a vSetky spdsoby atomizicie —
cookbook. Tato ,,kucharka® ul'ahCuje uZivatel'ovi vytvaranie novych metdd.

Softvér obsahuje QC/PQ modul pre riadenie kvality. Je vybaveny QA/QC protokolom (LCS,
%RSD, duplikéacia, QC-blank, §tandard, LOD, LOQ a pod.)

Softvér umoZziluje zobrazenie zaznamu GFTV — televizie pre grafitovi pec.

Softvér umoZiiuje sledovat’ vagSinu parametrov pristroja v redlnom Case.



Volitel’'né prisiusenstvo

Generdtor hydridov — VPI100

e  Novy generdtor hydridov VP100 uvedeny na trh v roku 2005

o Unikdmny systém, ktory potldc¢a nevyhody prdce s hydridovou technikou, ako sii pomalost, velké

mnoZstvo chémie a velkd spotreba vzorky.

Spotreba reagentu je 1.6mL/min pri 30RPM a spotreba vzorky je 7.5mL/min pri 30RPM

Doba analyzy jednej vzorky je od 40 do 80 s.

Pristroj zaistuje vysoku priechodnost vzoriek (aZ 60 analyz za hodinu)

Unikdtna 4 kandlova peristaltickd pumpa, ktord sa pouziva pri pristrojoch ICP-MS. 4 kandly

pumpy pre kysly blank, vzorku, reagent a odpad.

Cely systém je automatizovany a ovlddany softvérovo.

o  Unikdtny gas/liquid separdtor umozfiujici pracovat ako s borhydridom, tak aj s chloridom
cinatym pre stanovenie ortuti.

e Automatické premyvanie
Minimdina spotreba vzorky

o  Elekiricky vyhrievand cela pre optimalizdciu rozkladnej teploty s rozsahom teplét od izbovej
teploty do 1000°C

©  Moznost umiestnit ako do priestoru plameriového atomizdtora, tak aj do priestoru grafitovej pece.

Systém automatického riedenia - ID100 Autodilutor System

° aulomatizovany systém riedenia vzoriek a priprava kalibracnych Standardov s vysokou presnostou
pre zvyienie produktivity analyz
e rozsah riedenia — aZ do 100 — ndsobného zriedenia
automatizované riedenie je vykondvané a zaznamendvané softvérom
° automatizovany systém riedenia vzoriek pouziva viacpiestne pumpy svysokou presnostou
a reprodukovatelnostou prietoku vzorky, tento systém zabezpeci dokonalé riedenie a stabilny

denno-denny vykon.
® § pouzitim autosamplera a pri Standardnych parametroch pripravi ID100 Autodilutor 5 bodov
kalibracnej krivky do 3 mimit (v poradi od blanku po $tandard s najvicSou koncentrdciou)

Autosampler CETAC ASX 520

Autosampler Cetac ASX 520 — ponikany v zdkladnej verzii obsahuje 4 pldty pre 60 skimaviek o
objeme 14 ml a 10 nddobiek pre Standardy. Je mozné dokipit pldty pre skimavky mensieho (alebo ajf
vicSieho) objemu s viac ako 300 poziciami v autosamplery. Autosampler je oviddany softwarom
zahriiyficim QA/QC software. Autosampler umoziiuje automatické premyvanie systému, mége byt
nastavené aj pre koniec analytickej série za ucelom premytia systému zavidzania vzorky pristroja
pred jeho vypnutim, alebo pred zahdjenim merania dalSej série vzoriek.



