PRILOHA é&. 4 — Schémy a minimalne vnutorné rozmery vodomernej $achty
v zavislosti od DNvP
Technické podmienky pripojenia na verejny vodovod
Schéma vodomernej $achty obdiznikového tvaru
pre vodovodnu pripojku DN 25, DN 32, DN40 a DN 50
s umiestnenim 1 meradla

(minimalne vnuitorné rozmery v mm)

. Drziak vodomernej zostavy DN 25, DN 32
Pédorys | podpera vodomernej zostavy DN 40, DN 50

_

[=}
A ‘Q_
Otvor v stene
S Otvor pre potrubie
= v stene
pre
potrubie Vstupny otvor
s poklopom
v 600 x 600
- v pédorysnom
pohlade nesmie
) zasahovat do
obrysov stupadiel
Pozdizny rez (rebrika)
A ‘ ‘
2 Stupadla ——
e (rebrik) Vstupny otvor
@ s poklopom
3 600 x 600
o o
o [=}
© n
g
E Otvor Drziak
o v stene pre vodomernej Otvor v stene
-S potrubie zostavy pre potrubie
H
[=}
e
£
=

1200

A
v



PRILOHA é&. 4 — Schémy a minimalne vnutorné rozmery vodomernej $achty
v zavislosti od DNVP - pokraéovanie

Technické podmienky pripojenia na verejny vodovod

Schéma vodomernej Sachty

pre vodovodnu pripojku DN 25, DN 32, DN 40, DN 50
s umiestnenim 2 meradiel

(minimalne vnutorné rozmery v mm)
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PRILOHA é&. 4 — Schémy a minimalne vnutorné rozmery vodomernej $achty

v zavislosti od DNvP -

pokracovanie

Technické podmienky pripojenia na verejny vodovod

Schéma vodomernej Sachty

pre vodovodnu pripojku, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50
s umiestnenim 3-6 meradiel

(minimalne vnutorné rozmery v mm)
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PRILOHA é&. 4 — Schémy a minimalne vnutorné rozmery vodomernej $achty
v zavislosti od DNVP - pokraéovanie

Technické podmienky pripojenia na verejny vodovod
Schéma vodomernej Sachty

pre vodovodnu pripojku DN 80, DN 100, DN 150 a DN 200

s umiestnenim 1 meradla

o 8
(minimalne vnutorné rozmery v mm) e ;
4
, Z 3
Pédorys s 8
0 -~
zZ Z
o ' N D o
o ] [
3 S &
38 Ot\t/orbpre Otvor pre
; ; ; potrubie potrubie
[alalal
| | |
888 Vstupny otvor
el s poklopom
v 600 x 600
2800 - DN 80, DN 100 -V pf)dorysnom
3200 - DN 150 pohlade nesmie
3800 - DN 200 zasahovat do
b > obrysov stupadiel
Pozdizny rez (rebrika)
' N ! !
Stupadla ——
(rebrik) Vstupny otvor
s poklopom
600 x 600
(=]
o
®
(=]
& 8 Otvor pre Otvor pre
z potrubie Podlozenie potrubie
2 B8 uzaverov a
2 g vodomeru
- =<}
zZ 2
(== r
L] L] v
(=} o
& & 2800 - DN 80, DN 100
3200 - DN 150




